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position, tenant le caillou debout d’'une main, il empoignait avec
P'autre le percuteur et frappait un coup sec sur le péle supérieur.
De ¢2 premier coup il se détachait du pole ou bout supérieur, deux
éclats plus ou moins grands selon la force du coup, un sur chacune
des deux faces opposées les plus larges, tel qu’on le voit sur la
figure 1. Presque invariablement un des éclats est beaucoup plus
grand que I'autre. Les deux faces, ou plans, produits par la sépara-
tion des deux éclats convergent vers le haut terminant en une
petite aréte coupante qui correspond avec le pole supérieur,
En répétant les coups on obtenait sur le pdle supérieur du caillon

Fig. 2. Hachette-coin finie, vue: @ et b par ses deux faces opposées; ¢, vue de
profil; d, vue du bout tranchant inférieur.

un bord tranchant transversal comme on le voit trés bien dans
I’échantillon représenté sur la figure 2. L’opération terminde, les
termes restaient invertis; le pole supérieur transformé en un tran-
chant transversal devient le bout inférieur de l'instrument, et le
péle inférieur transformé en poignée devient le bout supérieur.
Voila I'instrument caractéristique de V'industrie de I'Homo pam-
paeus propre du pampéen inférieur. C’est un coin a tranchant
transversal, une espéce de cisean ou hachette qu'on maniait a la
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main de la maniére que lindiquent les figures 3 et 4, et pour lequel
J¢ propose le nom de <hachette-coin».

Il est vrai qu'on a trouvé ailleurs quelques objects plus ou
moins semblables, mais ils sont trés rares, isolés, ne constituant
pas une véritable industrie; leur forme est résultée du hasard, et
ils n'ont pas été obtenus par le procédé que je viens d’exposer,

Fig. 3. Hachette-coin: a et b, vue par ses deux faces opposées; ¢, vue de pro-
fil. Grandeur naturelle.

qui consiste & fendre la pierre sur une enclume & l'aide d'un per-
cuteur; ce procédé, du moins & ma connaissance, n'est encore
cornu d’aucune autre région, et c'est pourquoi je désigne cette
industrie sous le nom de « industrie de la pierre fendue ».

Cette industrie est donc constituée par trois piéces caractéris-
tiques: le coin & tranchant transversal ou hachette-coin qui est
Pinstrument voulu proprement dit, et les denx piéces employées
pour le fabriquer, 'enclume et le percuteur,
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La hachette-coin est I'instrument le plus simple qu’on puisse
imaginer; trés souvent un seul coup sur le pole supérieur du
eaillou suffisait pour 'obtenir comme c’est le cas pour celui repré-
senté sur la figure 5, ainsi que celui de la figure 1.

Pourtant, malgré cette simplicité, I'instrument en question pré-
sente une trés grande variété de formes, dues surtout a la forme
des cailloux employés; & leur grandeur, longueur ou épaisseur; a
leur nature et a leur différence de texture, d’ot il en résultait que

'ant,l,uﬁfo;
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Fig. 4. La méme hachette-coin de la figure précédente montrant la maniere
de I'empoigner. Aux % de la grandeur naturelle.

souvent ils se fendaient d'une maniére ou dans une direction dis-
tincte de celle que voulait I'opérateur.

Souvent le coup du percuteur non seulement détachait un ou
deux éclats dans le pole supérieur destiné a la formation du tran-
chant, sinon que le contre-coup de l'enclume détachait aussi des
éclats du péle inférieur destiné a 'empoignure de la piéce, qui a
cause de cela restait parfois inutilisée. Tel est le cas du joli échan-
tillon représenté parla figure 6. Le grand éclat o détaché du bout
de la poignée produisit en haut une créte coupante qui rendait
impossible le maniement de I'instrument; on remédia cet incon-
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vénient en rabattant a petits coups le bord coupant e de sorte a
pouvoir 'empoignér et en faire usage sans qu’il blessat la main.
D’autres fois le coup du percuteur fendait le caillou d’'un bout
a lautre on I'écrasait en le réduisant en morceaux inutilisables.
La hachette-coin était 'instrument & tout faire: il servait de
couteau pour couper, de coin ou hache pour fendre les os; de
ciseau, racloir, grattoir, etc. Quand le tranchant était émoussé par
I'usage, on le ravivait par des retouches, et quand 'usure était si

Fig. 5. Hachette-coin trés simple obtenue par un seul coup de percuteur: a
et b vue par les deux faces opposées; ¢, vue de coté. Grandeur naturelle.

grande qu’on ne pouvait plus le raviver, on 'utilisait comme per-
cuteur. La grandeur de ces instruments est assez variable; les
plus petits n’ont que 2 & 3 ctm. de longueur. Ceux de grandeur mo-
yenne qui sont les plus abondants, ont de 4 a 6 ctm. Ceux plus
grands ont de 6 4 8 ctm., mais quelques exemplaires atteignent
jusqu’a 10 ctm. de longueur.

Comme je l'ai déja dit plus haut, les enclumes sont des blocs de
quartzite du massif local, sur lesquels on a creusé des trous d'un
contour allongé destinés & assurer les cailloux qu'on allait fendre,
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afin de les empécher de glisser sur la pierre. La figure 7 représen-
te une enclume aux trois cinquiémes de la grandeur naturelle. Ce
morcean de pierre mesure 16 ctm. de longueur, 13 ctm. dans sa
plus grande largeur et une hauteur de 8 & 10 ctm. La face figurée
montre 6 creux qui tous différent en etendue et en profondeur, des-
tinés a loger le bout des cailloux de differéntes grandeurs: Le
plus grand de ces creux mesure 45 mm. dans son grand axe, et 28
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Fig. 6. Hachette-coin: a et b vue par ses deux faces opposées; ¢, vue de coté,
en grandeur naturelle. La figure 956, montre la cassure accidentele o, dont le
bord e a été rabattu & petits coups afin de pouvoir utiliser Vinstrument.

mm. de diameétre transverse avec une profondeur de 16 mm. Tous
sont & fond concave et a surface usée trés rugueuse. La face
opposée a celle figurée porte six autres cavités un peu plus peti-
tes mais avec une disposition assez semblable.

Ces enclumes présentent une si grande variété de forme qu’on
peut dire qu'il n’y en a pas deux d’égales. Il y en a des plates
presque en forme de dalles; a surface plate mais tres épais-
ses; de celles & contour circulaire et aplaties; des globulaires; des
allongées, carrées, ovalaires, cylindriques, coniques, etc. Il y
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en a qui ne sont que des bloes angulaires résultant du fendillement
naturel de la roche, tandis que d’autres sont usées ou méme
roulées par l'ean. Quelques-unes, surtout parmi les plus petites,
ne portent qu'une seule cavité, tandis que d’autres en portent
plusieurs, leur nombre pouvant s'élever a plus dune vingtaine.
Quelquefois une de leurs faces est un peu concave et fortement
usée comme si on y avait trituré des substances assez dures.

Fig. 7. Enclume, aux trois cinquiémes de la grandeur naturelle.

Leur grandeur aussi est trés variable. Les plus petites n’ont que
6 4 7 ctm. de diamétre, mais les plus grandes atteignent des di-
mensions considérables. Une des plus grosses et la plus notable
que je connais a été trouvée par Carlos Ameghino a Punta Mogo-
tes et je la considére comme le monument de I'époque. C’est un
bloc de forme & peu prés rectangulaire qui jmesure 25 ctm. de
long, 15 de large et autant de haut, portant une quarantaine de
cavités distribudes sur presque toute ses faces. A Punta Porvenir
jai vu encore enterré dans le limon pampéen un gros bloc de
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quartzite en forme de dalle dont la partie quisortait en dehors de
terre avait plus d’un demi-métre carré de surface et montrait sg
face plate supérieure couverte de cavités semblables,
Les percuteurs son des cailloux roulds de roches trés dures,
e les saisir facilement d’un
les cailloux qu’'on assurait
enclumes pour les fendre

Fig. 8. Percuteur, en &randeur naturelle @, vu de cOté montrant en bas la
surface de martelage; ¢ vu d’en bas par la surface de martelage,

et lenr donner le tranchant transversal. La figure 8 représen-
te un de ces percnteurs en grandeur naturelle; comme le mon-
tre trés bien la figure, c’est un caillou allongé de surface lisse moins
dans le bout inférieur destiné a frapper qui est comme écrasé a
petits coups; clest laspect qui résulte sur I, surface de la pierre
continuellement frappée verticalement dans la méme direction,
travail qu'on désigne sous le nom de piquage : on dit aussi, «piquer
la pierres.
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La technique de fabrication que je viens d’exposer résulte tres
clairement de la présence de ces trois genres d'objets, les hachette-
coins, ou coins a tranchant transversal, les enclumes a cavités pour
recevolr les bouts des cailloux destinés a 8tre fendus, et les per-
cuteurs qui ont servi & frapper sur les cailloux. Elle ressort aussi
de la forme des cavités des enclumes et de la maniére dont les
cailloux se trouvent fendus.

Mais, a part cela, il y a encore deux autres preuves incontesta-~
bles.

La premiére est que la presque totalité des hachette-coins pré-
sentent au bout opposé & celui du tranchant (pole inférienr) une
petite surface montrant ’aspect caractéristique de I'écrasement
produit par le martellement d'un percuteur; il est de la plus claire
évidence que ces pigfires ont été produites par les contre-coups
des enclumes sur la surface des bouts inférieurs des cailloux qui
étaient assujettis dans les cavités.

La deuxiéme consiste dans la présence de cailloux fendus dans
toute leur longueur et dont la surface d'éclatement montre deux
conchoides, un a chaque bout sans qu'il y ait d'interruption trans-
versale dans la surface entre les champs d'irradiation des deux con-
choides. La figure 9 représente un de ces objets. C'est un caillou
roulé de contour un peu elliptique et tres aplati, long de 36 mm. et
de 31 mm. dans sa plus grande largeur. Le seul coup porté au
pdle supérienr du caillou a été si puissant qu’il I'a fendu en deux
moitiés dans toute sa longuneur, en plus de la séparation d’'un gros
éclat sur I'une de ses faces. La figure 9a montre le caillou par
la face externe naturelle d’ou par le fort coup porté sur le péle
supérieur s s’est détaché le grand éclat en question; sur le méme
point, correspondant au péle supérieur, on voit le conchoide de per-
cussion en creux et la surface laissée par l'éclat qui s'en est déta-
ché avec les ondulations en arcs de cercle concentriques et les
stries d'irradiation si caractéristiques. La figure 9 b représente
le caillou par la face produite par la séparation de I'autre moitié.
Sur cette surface d’éclatement ininterrompue, quoique ne répon-
dant qu'au détachement d'une seule piece, on y voit deux econchoi-
des en creux dans une position complétement opposée, un au pole
supérieur et I'autre au pdle inférieur. Dans le péle supérieur la for-
ce du coup s’est fait sentir surtout sur le cOté externe par le
départ du grand éclat que montre la figure 9°. Sur la face d’écla-
tement de la moitié détachée (9 b), le coup a produit dans le pole
supérieur s, un conchoide concave bien reconnaissable avec ses
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nombreuses stries radiaires qui divergent de ce point et s’effacent
a peu pres vers la moitié de la longueur du caillon. Le conchoide
en creux du pdle inférieur ¢ produit par le contre - coup de 'enclu-
me, est bien plus accentué que celui du pdle supériur s, et en plus
des stries radiaires on y voit les ondulations concentriques qui,
tout en s'effacant d'une maniére graduelle, se prolongent vers le
haut jusqu’a croiser le champ d’action du conchoide supérienr.

Fig. 9. Caillou fendu montrant une surface d’eclatement continue et &4 double
conchoide, un 4 chaque bout. @, vue par la face naturelle externe; 4, vu par la fa-
ce interne d’¢elatement; ¢, vu de edte; s, pdle supérieur; 4, pole inférieur. Gran-
deur naturelle.

La figure 10 représente un objet anssi instructif que le précé-
dent. C'est un galet roulé de contour ovoide qui est anssi aplatie,
tout en étant plus grand que celui dont je viens de parler.

Le coup unique donné sur le poéle supérieur s 1'a fendu égale-
ment en deux moitiés dans toute sa longueur et il s’est détachd
aussi un petit éclat sur la face naturelle externe (fig. 10«). La
face interne produite par la division du caillou est parfaitement
suivie sans aucune interruption, mais elle montre non point un
seul, sinon 4 points de frappe ou conchoides bien distinets.

Celui d’en haut marqué avec le numéro 1, correspond au pdle
supérieur et il a été produit par le coup direct du percuteur;
quoique presque plat il est bien visible pour étre le point de départ
des stries radiaires et des ondulations en arcs de cercles concentri-
ques qui s'étendent jusqu’a la partie inférieure du caillou. En bas,
dans le péle inférieur on voit le conchoide produit par le contre-
coup de 'enclume, signalé avec le numéro 2 formant un petit relief
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ou bulbe d’ou partent les stries radiaires qui se dirigent vers le
haut croisant les lignes d’ondulations concentriques du champ d'ac-
tion du conchoide supérieur. En outre, vers les deux tiers infé-
rieurs on voit de chaque c6té aux points signalés avec les numéros
3 et 4, un conchoide de percussion en relief, dont celui marqué
avec le numéro 3 est trés grand, et celui du numéro 4, trés petit,
mais tous les deux avec une direction transversale. Lexplication
de ces faits découle d’enx-mémes trés facilement. Ces deus con-
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Fig. 10. Caillou fendu dans toute sa longueur, et montrant sur la face d’écla-
tement unique, quatre conchoides de percussion, 1, 2, 8 et 4: @, vu par la face
naturelle externe; b, vu par la face interne d’éclatement; ¢, vu de c¢oté. Gran-
deur naturelle.

choides supplémentaires sont aussi le résultat du contre-coup de
lenclume. Le bout inférieur du caillou fut placé dans une cavité
assez profonde mais dont le plus grand axe était en relation de la
grosseur du caillou proportionnellement court: le caillon devait
donc reposer dans la cavité de l'enclume en s'appuyant sur trois
points distinets, celui du péle inférienr 2, et les deux latéraux 2 et
4 correspondant anx deux bouts du grand axe de la cavité. Le
contre-coup de I'enclume porta le choc simultanément sur les trois
points en question déterminant la formation des trois conchoides,

Les faits exposés me semblent plus que suffisants pour justifier
ma premiére affirmation, d'apreés laquelle nous étions en présence
d'une nouvelle industrie de la pierre,

De la fabrication de ces hachettes-coins, il en est résulté comme
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il est naturel, un trés grand nombre d’éclats de toute forme, qu’on
a utilisés pour couper, scier, racler ou percer, et sur lesquels l'uti-
lisation a produit des retouches et des ébréchures caractéristiques
qui donnent souvent & ces éclats des formes bien intéressantes;
mais je ne m’en occuperai que dans le mémoire on J'étudierai cette
industrie plus en détail.



